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Austin Hughes 
ZağoŨona w 1995 roku Austin Hughes jest dynamicznie i szybko rozwijajŃcŃ siň firmŃ, bňdŃcŃ projektantem 

i producentem, oferujŃcŃ r·Ũne elektromechaniczne techniki i rozwiŃzania. Oferta zawiera szafy 

serwerowe, rozwiŃzania do monitorowania i kontroli dostňpu SmartCard, konsole z klawiaturŃ i monitorem 

LCD, peğny zakres przeğŃcznik·w KVM i kombinacji konsol i przeğŃcznik·w KVM, szeroki zakres 

przemysğowych ekran·w LCD, a od poczŃtku 2009 roku rozwiŃzania dotyczŃce monitorowanego i 

mierzonego zasilania. W 2009 roku firma zostağa przeniesiona do nowych, specjalnie przygotowanych 

budynk·w o powierzchni   30 000m2, a duŨe nakğady na wyposaŨenie tych budynk·w zapewniajŃ   

zwiňkszenie moŨliwoŜci technicznych oraz mocy produkcyjnych. 

 

/ŜǊǘȅŦƛƪŀǘȅ ƧŀƪƻǏŎƛƻǿŜ 
W 2007 roku, organizacje UL (USA) i CCC (Chiny) przeprowadziğy audyt i przyznağy zakğadom 

produkcyjnym Austin Hughes w Chinach prawo do oznaczania wyrob·w znakami UL i CCC.  

 

 

Certyfikat ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƧŀƪƻǏŎƛŊ L{h фллм 
Peğne zadowolenie klient·w i zarzŃdzanie systemem jakoŜci ma dla Austin Hughes najwiňksze znaczenie. 

W 2001 roku firma osiŃgnňğa w swoich chiŒskich fabrykach produkujŃcych urzŃdzenia elektroniczne i 

obudowy zgodnoŜĺ z normŃ BS EN ISO 9001. Wszystkie procesy produkcyjne sŃ prowadzone w zgodzie z 

normŃ ISO 9001, co zapewnia maksymalnŃ zdolnoŜĺ operacyjnŃ naszym zakğadom wytw·rczym i 

montowniom. 

 
 

 

 

 

 

/ŜǊǘȅŦƛƪŀǘ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿŜƎƻ L{h 14001 
W swoich fabrykach i w procesach technologicznych Austin Hughes stosuje metody redukujŃce zuŨycie 

energii i niebezpiecznych materiağ·w. Od 2001 roku projektujemy nasze wyroby tak, aby procesy 

technologiczne, zaczynajŃc od zakupu materiağ·w, poprzez procesy produkcyjne, wysyğka, eksploatacja i 

likwidacja wyrob·w byğa zgodna z wymaganiami norm ISO 14001. 

 

 

 
 

 

   

½ƎƻŘƴƻǏŏ Ȋ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀƳƛ tCh{ κ wƻI{ 
Ze wzglňdu na ochronň Ŝrodowiska i zdrowia, dla wszystkich producent·w, dostarczajŃcych swoje 

produkty na rynki Ŝwiatowe, dwoma gğ·wnymi zagadnieniami sŃ zgodnoŜĺ z wymaganiami dyrektywy 

RoHS i wymagaŒ dotyczŃcych ograniczenia zawartoŜci PFOS. Austin Hughes speğnia rygorystyczne 

wymagania RoHS i PFOS i gwarantuje, Ũe stosowane procesy technologiczne i wyroby nie wykorzystujŃ 

lub nie zawierajŃ oğowiu. 
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bŀƧƴƻǿƻŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊŜ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ƛ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ǿȅǊƻōƽǿ 
Z doŜwiadczeniem zdobywanym w ciŃgu wielu lat pracy w przemyŜle elektromaszynowym, zespoğy 

projektowe i rozwojowe Austin Hughes sŃ skoncentrowane na szybkim przetwarzaniu wymagaŒ klient·w i 

trend·w rynkowych na znajdujŃce zbyt rozwiŃzania techniczne. DoŜwiadczenia wielu lat udowodniğy, Ũe 

Austin Hughes wyprzedza konkurencjň i co waŨniejsze umoŨliwia swoim klientom wyprzedzanie swojej 

konkurencji.  

 

 

OEM / ODM 
Austin Hughes oferuje usğugi OEM / ODM, aby speğniĺ specyficzne wymagania kaŨdego ze swoich 

klient·w. Dziňki swoim rozwiniňtym moŨliwoŜciom projektowym i produkcyjnym Austin Hughes oferuje 30 

dniowe usğugi wykonania prototypu, umoŨliwiajŃc swoim klientom bycie pierwszymi na rynku z 

nowoczesnymi, speğniajŃcymi wymagania tego rynku rozwiŃzaniami.  

 

 

 

hōǎƱǳƎŀ ƪƭƛŜƴǘƽǿ 
Specjalistycznie wyszkoleni pracownicy handlowi i techniczni firmy Austin Hughes sŃ nastawieni na 

natychmiastowŃ reakcjň, zam·wienia sŃ przetwarzane natychmiast, a terminy dostaw sŃ jak najkr·tsze. 

Austin Hughes posiada doŜwiadczonych grupy zajmujŃce siň eksportem w Chinach, Hongkongu, USA i w 

Europie, tworzŃce prawdziwie globalnŃ strukturň wspierajŃcŃ.. 

 

 

Dƭƻōŀƭƴŀ ǎƛŜŏ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅ ƛ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ǘŜŎƘƴƛŎznego 
Opr·cz wğasnych biur w USA, Wielkiej Brytanii, Chinach, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich 

i Republice Poğudniowej Afryki, w celu sprostania codziennym wymaganiom zaopatrzeniowym swoich 

klient·w, Austin Hughes zbudowağ ŜwiatowŃ sieĺ autoryzowanych dystrybutor·w, zapewniajŃcych 

doskonağe wsparcie i serwis w USA, Europie, środkowym Wschodzie i Azji. 
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PoszerzajŃc granice projektowe dla konsol 1U z klawiaturŃ i monitorem LCD, Austin Hughes wprowadziğ na rynek nowŃ konsolň z klawiaturŃ 

i 20ò monitorem LCD, z moŨliwoŜciŃ zintegrowania z przeğŃcznikiem KVM ï seriň ĂLò. 
 
Seria ĂLò oferuje uŨytkownikom najwiňkszy dostňpny 20ò, 4:3, klasa A, przemysğowy monitor z ekranem TFT LCD, 
zapewniajŃcy ultra wysokŃ rozdzielczoŜĺ 1600 x 1200. Jako uzupeğnienie serii ĂLò wprowadzono seriň konsol ĂLSò, zaprojektowanych w 

spos·b zapewniajŃcy bezpoŜredniŃ kompatybilnoŜĺ z serwerami SUN ï z domyŜlnŃ rozdzielczoŜciŃ ekranu LCD 1152 x 900 i klawiaturŃ 
zawierajŃcŃ standartowo wszystkie klawisze funkcyjne SUN.      
 
          

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

monitor LCD 
 

 ekran LCD, 20ò, klasa A ,                  , z ultra wysokŃ rozdzielczoŜciŃ 1600 x 1200 

 seria ĂLSò zapewniajŃca bezpoŜredniŃ kompatybilnoŜĺ z oryginalnŃ  rozdzielczoŜciŃ SUN 1152 x 1200 

 BNC + S-Video, DVI ï D, zasilanie DC  oraz opcje audio 

 zwiňkszona estetyka, nowy panel czoğowy, dwupunktowy zamek 
 
  
 

wymienny moduĠ KVM 
 

 wszystkie moduğy KVM sŃ wymienne i pasujŃ do tej samej obudowy 

 przeğŃcznik KVM Cat6, multi-user z 16 lub 32 portami, zajmujŃcy w szafie przestrzeŒ 1U 

 mieszane interfejsy PS/2, USB i SUN z moŨliwoŜciŃ przeğŃczania pomiňdzy platformami 
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Wprowadzenie nowej konsoli  Cyber ViewÊ  1U, 20ò LCD ï  seria ĂLò 

 
NiezaleŨnie od tego, czy urzŃdzenia Austin Hughes uŨywane sŃ codziennie, czy tylko w czasie instalacji, konserwacji lub podnoszenia 
systemu po awarii, sŃ zaprojektowane tak, aby miağy dğugi czas Ũycia, duŨŃ funkcjonalnoŜĺ i elastycznoŜĺ dla uŨytkownika, przy 

jednoczesnym zajmowaniu jak najmniej miejsca w szafie i pobierania jak najmniejszej mocy. Wszystkie urzŃdzenia majŃ konstrukcjň 
moduğowŃ z wymiennymi monitorami LCD, klawiaturami i przeğŃcznikami KVM. UŨytkownicy sŃ wspierani lokalnie programami serwisowymi 
i gwarancyjnymi, ğŃcznie z moŨliwoŜciŃ rozszerzonych program·w gwarancyjnych na ŨŃdanie. 
 

 
 
 

 
 

 

wymienny moduĠ klawiatury 
 

 interfejs Combo umoŨliwiajŃcy wejŜcie do konsoli LCD i klawiatury PS/2 lub USB 

 klawiatury z moŨliwoŜciŃ wyboru wielu wersji jňzykowych, wyposaŨone w touchpad lub TrackBall 

 klawiatura z 104 klawiszami z peğnŃ klawiaturŃ cyfrowŃ 
 

 
 

 
Tr·jprzyciskowa mysz membranowa 
uŨywana do menu OSD monitora 20ò 
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PoszerzajŃc granice projektowe dla konsol 1U z klawiaturŃ i monitorem LCD, Austin Hughes wprowadziğ na rynek nowŃ konsolň z klawiaturŃ 

i 19ò  szerokim monitorem LCD, z moŨliwoŜciŃ zintegrowania z przeğŃcznikiem KVM ï seriň ĂWò. 
 
 
Seria ĂWò oferuje uŨytkownikom monitory szerokoekranowe wyğŃcznie z przemysğowymi ekranami  klasy A. Seria ĂWò ma 

podwyŨszonŃ estetykň dziňki nowemu panelowi czoğowemu i dwupunktowemu zamkowi. Jak moŨna byğo oczekiwaĺ, konsole z serii ĂWò 
oferujŃ peğny zakres zintegrowanych rozwiŃzaŒ KVM aŨ do 32 portowych przeğŃcznik·w Matrix Cat6 KVM. 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

monitor LCD 
 

 ekran LCD, 19ò, klasa A ,                  , z ultra wysokŃ rozdzielczoŜciŃ 1440 x 900 

 seria ĂWSò zapewniajŃca bezpoŜredniŃ kompatybilnoŜĺ z oryginalnŃ  rozdzielczoŜciŃ SUN 1152 x 900 

 BNC + S-Video, DVI ï D, zasilanie DC  oraz opcje audio i ekranu dotykowego 

 zwiňkszona estetyka, nowy panel czoğowy, dwupunktowy zamek 
 

  
 

wymienny moduĠ KVM 
 

 wszystkie moduğy KVM sŃ wymienne i pasujŃ do tej samej obudowy 

 przeğŃcznik KVM Cat6, multi-user z 16 lub 32 portami, zajmujŃcy w szafie przestrzeŒ 1U 

 ekonomiczna integracja Combo KVM z 8, 16 lub 32 por tami w obudowie 1U  

 mieszane interfejsy PS/2, USB i SUN z moŨliwoŜciŃ przeğŃczania pomiňdzy platformami 
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Wprowadzenie nowej konsoli  Cyber ViewÊ  1U, 20ò LCD ï  seria ĂWò 

 
Seria konsol ĂWSò, zostağa specjalnie zaprojektowana w spos·b zapewniajŃcy bezpoŜredniŃ kompatybilnoŜĺ z serwerami SUN ï z 
domyŜlnŃ rozdzielczoŜciŃ ekranu LCD 1152 x 900 i klawiaturŃ zawierajŃcŃ standartowo wszystkie klawisze funkcyjne SUN, ğŃcznie z 

klawiszami Stop, Cut, Paste, Compose, Copy i Help. Seria ĂWSò jest dostňpna z ekonomicznymi przeğŃcznikami DB-15 Combo KVM lub 
Matrix Cat6 KVM z 16 lub 32 por tami w obudowie 1U. 
 
 

 
 
  

 
 
 

 

wymienny moduĠ klawiatury 
 

 interfejs Combo umoŨliwiajŃcy wejŜcie do konsoli LCD i klawiatury PS/2 lub USB 

 klawiatury z moŨliwoŜciŃ wyboru wielu wersji jňzykowych, wyposaŨone w touchpad lub TrackBall 

 klawiatura z 104 klawiszami z peğnŃ klawiaturŃ cyfrowŃ 
 

 

moduĠ myszy 
 

 tr·jprzyciskowy touchpad GlidepointÊ lub TrackBall, wymiennie w tej samej obudowie 

 interfejs Combo umoŨliwiajŃcy wejŜcie do konsoli LCD i klawiatury PS/2 lub USB 
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PoszerzajŃc granice projektowe dla dwuprowadnicowych konsol 1U z klawiaturŃ i 

monitorem LCD, Austin Hughes wprowadziğ na rynek nowŃ konsolň z klawiaturŃ i 17ò lub 

19ò monitorem LCD, z moŨliwoŜciŃ zintegrowania z przeğŃcznikiem KVM ï seriň ĂDò. 
 

 
Seria ĂDò oferuje uŨytkownikom dwuprowadnicowe konsole, pozwalajŃce na zostawienie 
rozğoŨonego ekranu LCD w szafie z zamkniňtymi drzwiami. Seria ĂDò ma podwyŨszonŃ 

estetykň dziňki nowemu panelowi czoğowemu i dwupunktowemu zamkowi. Jak moŨna byğo 
oczekiwaĺ, konsole z serii ĂDò oferujŃ peğny zakres zintegrowanych rozwiŃzaŒ KVM aŨ do 
32 portowych przeğŃcznik·w Matrix Cat6 KVM. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

monitor LCD 
 

 wymienne ekrany 17ò i 19ò LCD w tej samej obudowie 

 ekran LCD, klasa A ,                   

 seria ĂDSò zapewniajŃca bezpoŜredniŃ kompatybilnoŜĺ z oryginalnŃ  rozdzielczoŜciŃ SUN 1152 x 900 

 BNC + S-Video, DVI ï D, zasilanie DC  oraz opcje audio  

 zwiňkszona estetyka, nowy panel czoğowy, dwupunktowy zamek 
 

wymienny moduĠ KVM 
 

 wszystkie moduğy KVM sŃ wymienne i pasujŃ do tej samej obudowy 

 przeğŃcznik KVM Cat6, multi-user z 16 lub 32 portami, zajmujŃcy w szafie przestrzeŒ 1U 

 ekonomiczna integracja Combo KVM z 8, 16 lub 32 por tami w obudowie 1U  

 mieszane interfejsy PS/2, USB i SUN z moŨliwoŜciŃ przeğŃczania pomiňdzy platformami 
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Wprowadzenie nowej dwu prowadnicowej  konsoli  Cyber ViewÊ  1U, LCD ï  seria ĂDò 

 
 
Seria konsol ĂDSò, zostağa specjalnie zaprojektowanych w spos·b zapewniajŃcy bezpoŜredniŃ kompatybilnoŜĺ z serwerami SUN ï z 

domyŜlnŃ rozdzielczoŜciŃ ekranu LCD 1152 x 900 i klawiaturŃ zawierajŃcŃ standartowo wszystkie klawisze funkcyjne SUN, ğŃcznie z 
klawiszami Stop, Cut, Paste, Compose, Copy i Help. Seria ĂDSò jest dostňpna z ekonomicznymi przeğŃcznikami DB-15 Combo KVM lub 
Matrix Cat6 KVM z 16 lub 32 por tami w obudowie 1U. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

wymienny moduĠ klawiatury 
 

 interfejs Combo umoŨliwiajŃcy wejŜcie do konsoli LCD i klawiatury PS/2 lub USB 

 klawiatury z moŨliwoŜciŃ wyboru wielu wersji jňzykowych, wyposaŨone w touchpad  

 klawiatura z 104 klawiszami z peğnŃ klawiaturŃ cyfrowŃ 
 
 

moduĠ myszy 
 

 tr·jprzyciskowy touchpad GlidepointÊ lub TrackBall, wymiennie w tej samej obudowie 

 interfejs Combo umoŨliwiajŃcy wejŜcie do konsoli LCD i klawiatury PS/2 lub USB 
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PoszerzajŃc granice projektowe dla ekonomicznych konsol 1U z klawiaturŃ i monitorem LCD, Austin Hughes wprowadziğ na rynek nowŃ 

konsolň z klawiaturŃ i 17ò lub 19ò monitorem LCD, z moŨliwoŜciŃ zintegrowania z przeğŃcznikiem KVM ï seriň ĂRKPò. 
 

 
Ulepszone konsole z serii ĂRKPò oferujŃ uŨytkownikom zwiňkszonŃ funkcjonalnoŜĺ z peğnŃ klawiaturŃ i wydzielonŃ klawiaturŃ numerycznŃ i 
touchpadem lub trackballem. Seria ĂRKPò ma podwyŨszonŃ estetykň dziňki nowemu panelowi czoğowemu i dwupunktowemu zamkowi. 

WyposaŨone sŃ w ğatwo instalowane prowadnice i jak moŨna byğo oczekiwaĺ, konsole z serii ĂRKPò oferujŃ peğny zakres zintegrowanych 
rozwiŃzaŒ KVM aŨ do 32 portowych przeğŃcznik·w Matrix Cat6 KVM. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

monitor LCD 
 

 ekran LCD, 17ò lub 19ò, klasa A ,                  , z rozdzielczoŜciŃ 1280 x 1024 

 seria ĂSò zapewniajŃca bezpoŜredniŃ kompatybilnoŜĺ z oryginalnŃ  rozdzielczoŜciŃ SUN 1152 x 900 

 BNC + S-Video, DVI ï D, zasilanie DC  oraz opcje audio i ekranu dotykowego 

 zwiňkszona estetyka, nowy panel czoğowy, dwupunktowy zamek 
 

  
 

wymienny moduĠ KVM 
 

 wszystkie moduğy KVM sŃ wymienne i pasujŃ do tej samej obudowy 

 przeğŃcznik KVM Cat6, multi-user z 16 lub 32 portami, zajmujŃcy w szafie przestrzeŒ 1U 

 ekonomiczna integracja Combo KVM z 8, 16 lub 32 por tami w obudowie 1U  

 mieszane interfejsy PS/2, USB i SUN z moŨliwoŜciŃ przeğŃczania pomiňdzy platformami 
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Wprowadzenie nowej konsoli LCD  CyberViewÊ ,  ï  seria ĂRKPò 

 

Seria RKP ð 117 / RKP ð 119  1U, 17ó lub 19ó konsole LCD 
 

 
Seria S ð 117 / S ð 119                   , konsole LCD, 1U, kompatybilne z SUN 
 
 

Seria konsol ăSó, zostağa specjalnie zaprojektowana w spos·b zapewniajŃcy bezpoŜredniŃ kompatybilnoŜĺ z serwerami SUN ï z domyŜlnŃ 

rozdzielczoŜciŃ ekranu LCD 1152 x 900 i klawiaturŃ zawierajŃcŃ standartowo wszystkie klawisze funkcyjne SUN, ğŃcznie z klawiszami Stop, 

Cut, Paste, Compose, Copy i Help. Seria ĂDSò jest dostňpna z ekonomicznymi przeğŃcznikami DB-15 Combo KVM lub Matr ix Cat6 KVM z 16 
lub 32 por tami w obudowie 1U. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

wymienny moduĠ klawiatury 
 

 interfejs Combo umoŨliwiajŃcy wejŜcie do konsoli LCD i klawiatury PS/2 lub USB 

 klawiatury z moŨliwoŜciŃ wyboru wielu wersji jňzykowych, wyposaŨone w touchpad  

 klawiatura z 104 klawiszami z peğnŃ klawiaturŃ cyfrowŃ 

 
 

moduĠ myszy 
 

 tr·jprzyciskowy touchpad GlidepointÊ lub TrackBall, wymiennie w tej samej obudowie                              lub    

 interfejs Combo umoŨliwiajŃcy wejŜcie do konsoli LCD i klawiatury PS/2 lub USB 
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Wprowadzenie najnowszego wydania do rodziny  Cyber ViewÊ  - seria M U-IP i MU 
 

 
PrzeğŃcznik Matrix Cat6 KVM umoŨliwia kilku lokalnym uŨytkownikom 

(maksymalnie 4) lub zdalnemu uŨytkownikowi z maksymalnej odlegğoŜci 300m po 
kablu Cat6 lub z dowolnego miejsca na Ŝwiecie poprzez Internet, dostňp do 
serwer·w, pozwalajŃcy na ich zdalnŃ  obsğugň. .  

 
Nowe skalowalne rozwiŃzanie umoŨliwia podğŃczenie serwer·w nie tylko poprzez 
interfejsy VGA ï USB i VGA ï PS/2, ale r·wnieŨ poprzez inter fejs DVI ï USB 
znajdujŃcy siň po serwerowej stronie instalacji w odlegğoŜci do 40m. Pozwala to na 

dokğadne dopasowanie przeğŃcznika do konfiguracji serwer·w w spos·b efektywny 
ekonomicznie. 
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Wprowadzenie najnowszego wydan ia do rodziny  Cyber ViewÊ  - seria M -IP i M 
 

 

PrzeğŃcznik Matrix DB-15 KVM umoŨliwia kilku lokalnym uŨytkownikom (maksymalnie 4) lub 
zdalnemu uŨytkownikowi z maksymalnej odlegğoŜci 300m po kablu Cat6 lub z dowolnego miejsca 
na Ŝwiecie poprzez Internet, dostňp do serwer·w, pozwalajŃcy na ich zdalnŃ  obsğugň. .  
 

Nowe rozwiŃzanie Combo (USB-PS/2)KVM umoŨliwia podğŃczenie serwer·w z interfejsami USB 
lub PS/2 tym samym kablem o dğugoŜci 2,3 lub 5 metr·w, co pozwala na dokğadne dopasowanie 
przeğŃcznika do konfiguracji serwer·w w spos·b efektywny ekonomicznie. 
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Wprowadzenie najnowszego wydania do rodziny  Cyber ViewÊ  - seria U 
 

UmoŨliwiajŃcy podğŃczenie 32, 16 lub 8 serwer·w nowy przeğŃcznik Cat6 KVM z serii U 
wsp·ğpracuje z serwerami wielu platform i z wieloma systemami operacyjnymi. Nowe 

skalowalne rozwiŃzanie umoŨliwia podğŃczenie serwer·w nie tylko poprzez interfejsy VGA ï 
USB i VGA ï PS/2, ale r·wnieŨ poprzez interfejs DVI ï USB znajdujŃcy siň po serwerowej 
stronie instalacji w odlegğoŜci do 40m. Pozwala to na dokğadne dopasowanie przeğŃcznika do 
konfiguracji serwer·w w spos·b efektywny ekonomicznie. 

 
PrzeğŃczniki Cat6 KVM z nowej serii U umoŨliwiajŃ podğŃczenie dodatkowej konsoli, 
pozwalajŃcej na zdalny dostňp do przeğŃcznika z odlegğoŜci do 300m przez kabel Cat6 lub na 

dostňp poprzez sieĺ IP, umoŨliwiajŃc sterowanie serwerami z dowolnego miejsca na Ŝwiecie. 
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Wprowadzenie najnowszego wydania do rodziny  Cyber ViewÊ  - seria CV 
 
 

UmoŨliwiajŃcy podğŃczenie 16 lub 8 serwer·w nowy przeğŃcznik Combo DB-15 KVM z serii 
CV wsp·ğpracuje z serwerami wielu platform i z wieloma systemami operacyjnymi. 

PrzeğŃcznik umoŨliwia podğŃczenie dodatkowej konsoli, pozwalajŃcej na zdalny dostňp do 
przeğŃcznika z odlegğoŜci do 300m przez kabel Cat6 lub na dostňp poprzez sieĺ IP, 
umoŨliwiajŃc sterowanie serwerami z dowolnego miejsca na Ŝwiecie. 

 
Nowe skalowalne rozwiŃzanie umoŨliwia podğŃczenie serwer·w z interfejsami USB lub PS/2 
tym samym kablem o dğugoŜci 2,3 lub 5 metr·w, co pozwala na dokğadne dopasowanie 

przeğŃcznika do konfiguracji serwer·w w spos·b efektywny ekonomicznie. 
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Austin Hughes ma wieloletnie doŜwiadczenia elektromechaniczne w projektowaniu przemysğowych wyŜwietlaczy LCD, a 

obecnie, poszerzajŃc granice projektowe oferuje technologiň szerokoekranowych wyŜwietlaczy LCD, wykorzystujŃc 
wyğŃcznie przemysğowe panele LCD                                   klasy A.  ZnajdujŃ one zastosowanie w wielu rozwiŃzaniach 
sprzňtowych, wymienionych poniŨej: 

 

Szeroki ekran 19ó                                                               PrzemysĠowy ekran TFT LCD kategorii A 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Szeroki ekran 22ó                                                               PrzemysĠowy ekran TFT LCD kategorii A 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                            Przykġady zastosowaŗ  

 

 

 

 

 

 

 

Wð119 / WS ð119               RP ðW719 / RP ðW822           RP ðW119                                                             

Szerokoekranowa konsola LCD             Szerokoekranowy wyŝwietlacz          Szuflada na wyŝwietlacz szerokoekranowy 
 

Peğne dane techniczne na str. 43õ46, 79õ81 
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Zalety  

 

u wykoœczenie antyodblaskowe 

u 99% dokĠadnoŝĻ dotyku 

u przepuszczalnoŝĻ ŝwiatĠń 93%(Ñ2%) 

u twardoŝĻ powierzchni 9H 

u czas reakcji 25ms 

u ponad 300 mln dotyk·w 

u rozdzielczoŝĻ 2048 x 2048 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Przykġady zastosowaŗ 

 
 

 

RPðW822 ðTCB                                   RPð819 ðTCB  

RPðW719 ðTCS                                   RPð717 ðTCS  

 

 

Szerokoekranowy wyŝwietlacz 19ó i 22ó LCD         Wyŝwietlacz 17ó i 19ó 
 
 
 
 

                                                        RPð119 ðTCB                                      RKP ð119 ðTCB  

RPðW719 ðTCS            RPð717 ðTCS                                       RKP ð117 ðTCS  

 

 

 

Szuflada 1U z wyŝwietlaczem szerokoekranowym 17ó i 19ó              Szerokoekranowa konsola LCD 1U 17ó i 19ó 
 

 
 
Peğne dane techniczne na str. 104 
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Wprowadzenie zaawansowan ej techniki wyŜwietlaczy  Cyber ViewÊ ,  ï  Quad Display  
 

Austin Hughes z powodzeniem rozwinŃğ opcjň poczw·rnego podziağu obrazu Quad Screen Splitter  do wszystkich wyŜwietlaczy 17ò, 19ò, 20ò 
i 22ò LCD i konsoli. PozwalajŃ one uŨytkownikom na jednoczesne wyŜwietlanie lub monitorowanie sygnağ·w wideo z czterech r·Ũnych 
komputer·w lub Ŧr·değ sygnağu wideo na jednym ekranie o rozdzielczoŜci do 1600 x 1200. 
 

Przeznaczenie  

 

u krytyczne monitorowanie i nadz·r 

u sterowanie procesami przemysĠowymi 

u duũe centra operacyjne 

u centra danych 

u telewizyjne centra sterowania 

 

Zastosowanie  

 

 

                                   RPðW8 19 QD                                          RPð81 7QD  

                                   RPðW922QD                                           RPð919QD  

           RPð1020QD       

 
Szerokoekranowy wyŝwietlacz  LCD Quad         Wyŝwietlacz LCD Quad  4 : 3 
 
 

                                   RPðW119QD      RPð117QD  

           RPð119QD  

 
 
 
 
 
Szuflada z wyŝwietlaczem szerokoekranowym Quad               Szuflada z wyŝwietlaczem 4 : 3  Quad 
 

Peğne dane techniczne na str. 82õ84, 92õ93 
 

Cechy wyŢwietlaczy Quad 
 

u sygnaĠy z czterech kamer mogń byĻ poĠńczone w jeden sygnaĠ wideo do jednoczesnego zapisu lub nagrywania 

u okreŝlane przez uũytkownika tryby wyŝwietlania Quad (kamery 1 ð 4) i sekwencyjne wyŝwietlanie peĠnych ekran·w 

u wyŝwietlanie czasu i nazwy dla kaũdego kanaĠu i menu setup 

u wykrywanie alarmu dla zwarcia czujnika i utraty sygnaĠu video na wejŝciu sygnaĠu z kamery 

u wbudowany sygnalizator akustyczny alarmu 

u zapisanie ostatniego obrazu przed utratń sygnaĠu video 
 

Panel z przyciskami wyŢwietlaczy Quad 

 
 

Peğne dane techniczne wyŜwietlaczy Quad na str. 103 
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Zalety  

 
u technika LED 

u maĠy pob·r mocy 

u trwaĠoŝĻ do 70 000 godzin 

u minimalne promieniowanie 

u praca do temp. ð 20OC  

u odpornoŝĻ na wstrzńsy i udary 

u nie zawiera rtŉci 

u maĠa gĠŉbokoŝĻ 
 

Opcje  

 

Optical Bonding       Anti ï Reflective Film  (AR Film)  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 folia o gruboŜci 1 mm dla ekran·w dotykowych lub 
hartowane szkğo o gruboŜci 4mm 

 brak powietrza pomiňdzy szkğem i ekranem LCD 

 zwiňkszona odpornoŜĺ LCD na wibracje 

 eliminacja obraz·w szczŃtkowych i podw·jnych 

 optyczna warstwa interferencyjna o gruboŜci 0,1m 

 zaprojektowane w spos·b poprawiajŃcy jakoŜĺ obrazu 

 ekonomiczna technologia pr·Ũniowego laminowania 

 znacznie zmniejszone odbicia 

 zwiňkszony kontrast 

 powierzchnia ğatwa do czyszczenia

Zastosowanie  

 

 

                                 RPðHW719                                                RP ðH717  

                                 RPðHW822                                                RP ðH819  

 

 

Szerokoekranowy wyŝwietlacz  LCD High Bright         Wyŝwietlacz LCD High Bright  4 : 3 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Szuflada z wyŝwietlaczem High Bright                 Konsola z wyŝwietlaczem 4 : 3  High Bright 
 

Peğne dane techniczne na str. 82õ84, 92õ93 
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               Matrix Multi -User Cat6 KVM  

  

MU -1602/3202  

MU -1603/3203  

MU -1604/3204  

Zaprojektowane do:  

Zalety Matrix Multi-User Cat6 KVM 

u wydajne sterowanie systemem z jednoczesnym dostŖpem multi-

user   

u moƬliwoƐĻ podĠŇczenia 16 lub 32 serwer·w do urzŇdzenia 1U 

u obsĠugiwane interfejsy serwer·w DVI-USB, VGA-USB i VGA-PS/2 

u zwiŖkszona do 40m odlegĠoƐĻ  serwer ð  przeĠŇcznik KVM 

u ulepszony dostŖp do KVM kablem Cat6 o dĠugoƐci ponad 300m 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 umoƬliwia jednoczesne i niezaleƬne podĠŇczenie r·Ƭnych 

konsol do serwer·w 
 uƬycie gniazd RJ45 Cat6 pozwala na umieszczenie wiŖkszej 

liczby port·w w obudowie 

 wiŖksza odlegĠoƐĻ serwer·w od przeĠŇcznika pozwala na 

lepszy rozkĠad szaf w centrum danych 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key  

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

Akcesoria  

DG-100SD    DG-100S    DG-100  

DVI-USB dongle    VGA-USB dongle    VGA-PS/2 dongle  

 

     CU-3  CU-10 

CMC-3    CU-6  CU-15  CU-33 

Matrix KVM kabel kaskadowy 1m  Kabel Cat6 0.3, 0.6, 1, 1.5, i 10m 
 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:                32 / 16 x gniazdo RJ45 

 KVM Dongle:            DVI-D/VGA dongle do kabla Cat6/Cat5 o  

dğugoŜci  do 40m 

 Jednoczesny dostŉp z konsoli 
   Lokalny:                  1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200) 

                                    2 x USB dla klawiatury i myszy 

   Zdalny(1,2 lub 3):   1 x RJ45, kabel Cat6 do 300m 

 Zdalny odbiornik (1, 2 lub 3): 

  1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200),  2 x USB dla klawiatury i myszy 

  1 x KVM port do podğŃczenia dodatkowego komputera PC 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Matrix KVM DB-15 lub RJ45 do 

maksymalnej liczby 256 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    
Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,5A  poprzez przew·d AC/DC 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 

Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

MU-1602 / 1603 / 1604 

MU-3202 / 3203 / 3204 
448 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 7 kg 
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               Matrix Multi -User Cat6 KVM ð IP  Remote Access   
 

 

MU -IP1613/3213  

MU -IP1614/3214  

MU -IP 1624/3224  

 

 

 

 

 

Zaprojektowane do:  

Zalety Matrix Multi-User Cat6 IP KVM 

u bezpieczny zdalny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 

u wydajne sterowanie systemem z jednoczesnym dostŖpem multi-user   

u moƬliwoƐĻ podĠŇczenia 16 lub 32 serwer·w do urzŇdzenia 1U 

u obsĠugiwane interfejsy serwer·w DVI-USB, VGA-USB i VGA-PS/2 

u zwiŖkszona do 40m odlegĠoƐĻ  serwer ð  przeĠŇcznik KVM 

u ulepszony dostŖp do KVM kablem Cat6 o dĠugoƐci ponad 300m 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 umoƬliwia jednoczesne i niezaleƬne podĠŇczenie r·Ƭnych 

konsol do serwer·w 

 uƬycie gniazd RJ45 Cat6 pozwala na umieszczenie wiŖkszej 

liczby port·w w obudowie 

 wiŖksza odlegĠoƐĻ serwer·w od przeĠŇcznika pozwala na 

lepszy rozkĠad szaf w centrum danych 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key  

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

Akcesoria  

DG-100SD    DG-100S    DG-100  

DVI-USB dongle    VGA-USB dongle    VGA-PS/2 dongle  

 

     CU-3  CU-10 

CMC-3    CU-6  CU-15  CU-33 

Matrix KVM kabel kaskad owy 1m  Kabel Cat6 0.3, 0.6, 1, 1.5, i 10m 
 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:                32 / 16 x gniazdo RJ45 

 KVM Dongle:            DVI-D/VGA dongle do kabla Cat6/Cat5 o  

dğugoŜci  do 40m 

 Jednoczesny dostŉp z konsoli 

   Lokalny:                      1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200) 

                                        2 x USB dla klawiatury i myszy 

   Zdalny(1 lub 2):          1 x RJ45, kabel Cat6 do 300m 

Dostŉp IP(1 lub 2):      1 x RJ45 Ethernet, 1 x DB-9 szeregowe i 

                                     1 x USB  

Bezpieczeœstwo IP:    SSL v3, RSA, AES, CSR, dostňp http i https 

                                    Login 15 uczestnik·w (1 uŨytkownik aktywny) 

 Zdalny odbiornik (1, 2 lub 3): 

1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200),  2 x USB dla klawiatury i myszy 

1 x KVM port do podğŃczenia dodatkowego komputera PC 

 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Matrix KVM DB-15 lub RJ45 do 

maksymalnej liczby 256 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    

Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,5A  poprzez przew·d AC/DC 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 

Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                    50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                                58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

MU-IP1613 / 1614 / 1624 

MU-IP3213 / 3214 / 3224 
448 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 7 kg 
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               Matrix Multi -User DB -15  KVM  

  

M-802/1602  

M-803/1603  

M-804/1604  

Zaprojektowane do:  

Zalety Matrix Multi-User DB-15 KVM 

u wydajne sterowanie systemem z jednoczesnym dostŖpem multi-user   

u moƬliwoƐĻ podĠŇczenia 8 lub 16  serwer·w do urzŇdzenia 1U 

u obsĠuga serwer·w z r·Ƭnymi platformami przez r·Ƭne konsole 

poĠŇczone kaskadowo 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u ulepszony dostŖp do KVM kablem Cat6 o dĠugoƐci ponad 300m 

u umoƬliwia niezaleƬny i jednoczesny dostŖp do serwer·w z r·Ƭnych 

konsol 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 umoƬliwia podĠŇczenie starych serwer·w PS/2 i nowszych 

serwer·w SUN i USB 
 wiŖksza odlegĠoƐĻ serwer·w od przeĠŇcznika pozwala na 

lepszy rozkĠad szaf w centrum danych 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key  

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

 

Akcesoria  

CE-6 

CE-10 

CE-15        CMC-3 

Combo 4 -in-1 KVM kabel ï 2, 3 i 5m   Matrix KVM kabel kaskadowy 1m  

 

 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:            16 / 8 x gniazdo DB-15 Combo 

 KVM kabel:            kabel Combo 4-in-1 o dğugoŜci 2, 3 i 5m 

 Jednoczesny dostŉp z konsoli 
   Lokalny:                  1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200) 

                                    2 x USB dla klawiatury i myszy 

   Zdalny(1,2 lub 3):   1 x RJ45, kabel Cat5/Cat6 do 300m 

 Zdalny odbiornik (1, 2 lub 3): 

  1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200),  2 x USB dla klawiatury i myszy 

  1 x KVM port do podğŃczenia dodatkowego komputera PC 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Matrix KVM DB-15 lub RJ45 do 

maksymalnej liczby 256 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    
Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,5A  poprzez przew·d AC/DC 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 
Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

M-802 / 803 / 804 

M-1602 / 1603 / 1604 
448 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 7 kg 
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               Matrix Multi -User DB -15 KVM ð zdalny dostŋp IP  

  

M-IP812/1613  

M-IP814/1614  

M-IP824/1624  

 

 

 

 

 

Zaprojektowane do:  

Zalety Matrix Multi-User DB-15 IP KVM 

u bezpieczny, zdalny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 

u wydajne sterowanie systemem z jednoczesnym dostŖpem multi-user   

u moƬliwoƐĻ podĠŇczenia 8 lub 16  serwer·w do urzŇdzenia 1U 

u obsĠuga serwer·w z r·Ƭnymi platformami przez r·Ƭne konsole 

poĠŇczone kaskadowo 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u ulepszony dostŖp do KVM kablem Cat6 o dĠugoƐci ponad 300m 

u umoƬliwia niezaleƬny i jednoczesny dostŖp do serwer·w z r·Ƭnych 

konsol 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 umoƬliwia podĠŇczenie starych serwer·w PS/2 i nowszych 

serwer·w SUN i USB 
 wiŖksza odlegĠoƐĻ serwer·w od przeĠŇcznika pozwala na 

lepszy rozkĠad szaf w centrum danych 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key  

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

Akcesoria  

CE-6 

CE-10 

CE-15        CMC-3 

Combo 4 -in-1 KVM kabel ï 2, 3 i 5m   Matrix KVM kabel kaskadowy 1m  

 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:            16 / 8 x gniazdo DB-15 Combo 

 KVM kabel:            kabel Combo 4-in-1 o dğugoŜci 2, 3 i 5m 

 Jednoczesny dostŉp z konsoli 

   Lokalny:                  1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200) 

                                    2 x USB dla klawiatury i myszy 

   Zdalny(1 lub 2):       1 x RJ45, kabel Cat5/Cat6 do 300m 

Dostŉp IP(1 lub 2):  1 x RJ45 Ethernet, 1 x DB-9 szeregowe i 

                                  1 x USB  

Bezpieczeœstwo IP:    SSL v3, RSA, AES, CSR, dostňp http i https 

                                    Login 15 uczestnik·w (1 uŨytkownik aktywny) 

 

 Zdalny odbiornik (1, 2 lub 3): 

     1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200),  2 x USB dla klawiatury i myszy 

1 x KVM port do podğŃczenia dodatkowego komputera PC 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Matrix KVM DB-15 lub RJ45 do 

maksymalnej liczby 256 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    
Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,5A  poprzez przew·d AC/DC 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 
Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutt o 

M-IP1813 / 814 / 824 

M-IP1613 / 1614 / 1624 
448 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 7 kg 
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                                            Combo  Cat6  KVM  

  
 

U-801/U -1601/U -3201  

 

 

 

 

Zaprojektowane do:  

 

Zalety Combo Cat6 KVM 

u przeĠŇcznik Cat6 KVM  z 8, 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u maksymalna odlegĠoƐĻ serwer·w od KVM do 40m 

u kaskadowanie przeĠŇcznik·w do 8 poziom·w i moƬliwoƐĻ ĠŇczenia 

przeĠŇcznik·w KVM Cat6 i Combo DB-15  

u obsĠuga interfejs·w DVI-USB, VGA-USB i VGA-PS/2 serwer·w 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key  

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

Dane techniczne  

 Port KVM:                32 / 16 / 8 x gniazdo RJ45 

 KVM Dongle:            DVI-D/VGA dongle do kabla Cat6/Cat5 o  

dğugoŜci  do 40m 

 Lokalna konsola 

   1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200), 2 x USB dla klawiatury i myszy 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Matrix KVM DB-15 lub RJ45 do 

maksymalnej liczby 256 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    
    Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

    Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,3A  poprzez przew·d IEC 

                    (12V / 24V / 48V  opcja DC) 

 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 

 Mechaniczno-klimatyczne 
Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

  

Akcesoria  

DG-100SD    DG-100S    DG-100  

DVI-USB dongle    VGA-USB dongle    VGA-PS/2 dongle  
 

     CU-3  CU-10 

CBC-6    CU-6  CU-15  CU-33 

Combo  KVM kabel kaskadowy 2m  Kabel Cat6 0.3, 0.6, 1, 1.5, i 10m 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

U-801 / U-1601 / U-3201 446 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 7 kg 

 

                                             Combo  Cat6  Two Console KVM  
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U-802/U -1602/U -3202  

 

Zaprojektowane do:  

 

Zalety Combo Cat6 Two Concole KVM 

u przeĠŇcznik Cat6 KVM  z 8, 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u maksymalna odlegĠoƐĻ serwer·w od KVM do 40m 

u zdalny dostŖp do 300m 

u kaskadowanie przeĠŇcznik·w do 8 poziom·w i moƬliwoƐĻ ĠŇczenia 

przeĠŇcznik·w KVM Cat6 i Combo DB-15  

u obsĠuga interfejs·w DVI-USB, VGA-USB i VGA-PS/2 serwer·w 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 
 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key  

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:                32 / 16 / 8 x gniazdo RJ45 

 KVM Dongle:            DVI-D/VGA dongle do kabla Cat6/Cat5 o  

dğugoŜci  do 40m 

 Konsola 
Lokalna:                       1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200) 

                                       2 x USB dla klawiatury i myszy 

Zdalna:                           1 x RJ45, do 300m na kablu Cat6 / Cat5 

 Zdalny odbiornik: 

     1 x VGA (do 1600 x 1200),  2 x USB dla klawiatury i myszy 

1 x KVM port do podğŃczenia dodatkowego komputera PC 

 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Combo Cat6 lub  Combo DB-15 lub              

do maksymalnej liczby 256 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    
    Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

   Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,3A  poprzez przew·d IEC 

                    (12V / 24V / 48V  opcja DC) 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 

Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

Akcesoria  

DG-100SD    DG-100S    DG-100  

DVI-USB dongle    VGA-USB dongle    VGA-PS/2 dongle  
 

     CU-3  CU-10 

CBC-6    CU-6  CU-15  CU-33 

Combo  KVM kabel kaskadowy 2m  Kabel Cat6 0.3, 0.6, 1, 1.5, i 10m 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutt o 

U-801 / U-1601 / U-3201 446 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 7 kg 
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                                             Combo  Cat6  IP  KVM  
  

 

U-IP802/U -IP1602/U -IP3202  

 

 

 

 

Zaprojektowane do:  

 

Zalety Combo Cat6 IP KVM 

u Combo Cat6 KVM  z 8, 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u maksymalna odlegĠoƐĻ serwer·w od KVM do 40m 

u zdalny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 

u kaskadowanie przeĠŇcznik·w do 8 poziom·w i moƬliwoƐĻ ĠŇczenia 

przeĠŇcznik·w KVM Cat6 i Combo DB-15  

u obsĠuga interfejs·w DVI-USB, VGA-USB i VGA-PS/2 serwer·w 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 
 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key  

 podw·jne zasilanie na wypadek awarii 

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

 

 

 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:                32 / 16 / 8 x gniazdo RJ45 

 KVM Dongle:            DVI-D/VGA dongle do kabla Cat6/Cat5 o    

dğugoŜci  do 40m 

 Konsola 

Lokalna:                       1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200) 

                                       2 x USB dla klawiatury i myszy 

Dostňp IP:                      1 x RJ45 Ethernet, 1 x DB-9 szeregowy i  

                                       1 x USB 

  BezpieczeŒstwo IP:        SSL v3, RSA, AES, CSR, http i https 

                                      Login 15 uczestnik·w (1 uŨytkownik aktywny) 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Combo Cat6 lub  Combo DB-15 lub              

do maksymalnej liczby 256 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    

    Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

   Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,3A  poprzez przew·d IEC 

                    (12V / 24V / 48V  opcja DC) 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 

Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

Akcesoria  

DG-100SD    DG-100S    DG-100  

DVI-USB dongle    VGA-USB dongle    VGA-PS/2 dongle  
 

     CU-3  CU-10 

CBC-6    CU-6  CU-15  CU-33 

Combo  KVM kabel kaskadowy 2m  Kabel Cat6 0.3, 0.6, 1, 1.5, i 10m 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa nett o Masa brutto  

U-IP802 / U-IP1602 / U-IP3202 446 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 7 kg 
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               Combo  DB -15  KVM  

  

 

CV -S80 1 / CV -S160 1  

 

 

 

 

 

 

Zaprojektowane do:  

 

Zalety Combo DB-15 KVM 

u Combo DB-15 KVM z 8 lub 16 portami w obudowie 1U 

u kaskadowanie przeĠŇcznik·w do 8 poziom·w i moƬliwoƐĻ ĠŇczenia 

przeĠŇcznik·w KVM Cat6 i Combo DB-15 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u obsĠuguje wbudowanŇ  do SUN rozdzielczoƐĻ 1152 x 900 

u moƬliwoƐĻ podĠŇczania urzŇdzeŻ bez wyĠŇczania KVM (hot 

pluggable), nie jest wymagane Ƭadne oprogramowanie lub drivery 

u Ġatwa i szybka instalacja 

 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key 

 podw·jne zasilanie na wypadek awarii 

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:            16 / 8 x gniazdo DB-15 Combo 

 KVM kabel:            kabel Combo 4-in-1 o dğugoŜci 2, 3 i 5m 

 Lokalna konsola 
   1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200), 2 x USB dla klawiatury i myszy 
   

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Combo DB-15 lub Combo Cat6 do 

maksymalnej liczby 240 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    
Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,3A  poprzez przew·d AC/DC 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 

Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

 

Akcesoria  

CE-6 

CE-10 

CE-15        CBC-3 

Combo 4 -in-1 KVM kabel ï 2, 3 i 5m   Combo  KVM kabel kaskadowy  

 
 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary o pakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

CV-S801 
CV-S1601 

446 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 4,5 kg 
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                                             Combo  DB -15  Two Console KVM  

  
 

CV -802  / CV -1602  

 

Zaprojektowane do:  

 

Zalety Combo DB-15 Two Concole KVM 

u przeĠŇcznik DB-15 KVM  z 8, lub 16 portami w obudowie 1U 

u zdalny dostŖp do 300m 

u kaskadowanie przeĠŇcznik·w do 8 poziom·w i moƬliwoƐĻ ĠŇczenia 

przeĠŇcznik·w KVM Cat6 i Combo DB-15  

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u ekonomiczne zdalne zarzŇdzanie serwerami  
 

 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key 

 podw·jne zasilanie na wypadek awarii  

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:                16 / 8 x gniazdo DB-15 

 Kabel KVM:              

Kabel Combo 4-in-1 o dğugoŜci 2, 3 lub 5m 

 Konsola 
Lokalna:                       1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200) 

                                       2 x USB dla klawiatury i myszy 

Zdalna:                           1 x RJ45, do 300m na kablu Cat6 / Cat5 

 Zdalny odbiornik: 

     1 x VGA (do 1600 x 1200),  2 x USB dla klawiatury i myszy 

1 x KVM port do podğŃczenia dodatkowego komputera PC 

 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Combo Cat6 lub  Combo DB-15 lub              

do maksymalnej liczby 240 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    
    Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

   Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,3A  poprzez przew·d IEC 

                    (12V / 24V / 48V  opcja DC) 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 
Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

Akcesoria  

CE-6 

CE-10 

CE-15        CBC-3 

Combo 4 -in-1 KVM kabel ï 2, 3 i 5m   Combo  KVM kabel kaskadowy 2m  
 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia  

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

CV-802 
CV-1602 

446 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 4,5 kg 
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                                             Combo  DB -15  IP  KVM  
  

 

U-IP802/U -IP1602/U -IP3202  

 

 

 

 

Zapr ojektowane do:  

 

Zalety Combo DB-15 IP KVM 

u Combo DB-15 KVM  z 8  lub 16 portami w obudowie 1U 

u zdalny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 

u kaskadowanie przeĠŇcznik·w do 8 poziom·w i moƬliwoƐĻ ĠŇczenia 

przeĠŇcznik·w KVM Cat6 i Combo DB-15  

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u ekonomiczne zarzŇdzanie serwerami z miejsc poĠoƬonych w r·Ƭnych 

miejscach na Ɛwiecie 
 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key  

 podw·jne zasilanie na wypadek awarii 

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:                16 / 8 x gniazdo DB-15 Combo 

 Kabel KVM:             
Kabel Combo 4-in-1 o dğugoŜci 2, 3 lub 5m 

 Konsola 
Lokalna:                   1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200) 

                                    2 x USB dla klawiatury i myszy 

Dostňp IP:                  1 x RJ45 Ethernet, 1 x DB-9 szeregowy i  

                                   1 x USB 

  BezpieczeŒstwo IP:    SSL v3, RSA, AES, CSR, http i https 

                                      Login 15 uczestnik·w (1 uŨytkownik aktywny) 

 Rozszerzenie: miks przeğŃcznik·w Combo Cat6 lub  Combo DB-15 lub              

do maksymalnej liczby 240 serwer·w 

 KompatybilnoŝĻ:    

    Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

   Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,3A  poprzez przew·d IEC 

                    (12V / 24V / 48V  opcja DC) 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 
Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

Akcesoria  

CE-6 

CE-10 

CE-15        CBC-3 

Combo 4 -in-1 KVM kabel ï 2, 3 i 5m   Combo  KVM kabel kaskadowy 2m  

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

IP-802 446 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 5,5 kg 

IP-1602 446 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 5 kg 6 kg 
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                                           PS/2  DB -15  KVM  

  
 

CV -401 / CV -801 / CV -1601  

 

 

 

 

Zaprojektowane do:  

 

Zalety PS/2 DB-15 KVM 

u PS/2 DB-15 KVM z 4, 8 lub 16 portami w obudowie 1U 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u tanie, niezawodne zarzŇdzanie serwerami PS/2 

u nie jest wymagane Ƭadne oprogramowanie lub drivery 

u Ġatwa i szybka instalacja 

 

Cechy i opcje przeĠńcznika 

 wielojŖzykowe menu na ekranie 

 rozbudowane profile uƬytkownik·w i definiowane przez 

uƬytkownika kombinacje OSD hot key 

 podw·jne zasilanie na wypadek awarii 

   

 opcje zasilania 12V, 24V i 48V 

 

Dane techniczne  

 Port KVM:            16 / 8 / 4 x gniazdo DB-15 Combo 

 KVM kabel:            kabel PS/2 3-in-1 o dğugoŜci 2, 3, 5 i 10m 

 Lokalna konsola 
   1 x DB-15 VGA (do 1600 x 1200), 2 x PS/2 dla klawiatury i myszy 
   

 Rozszerzenie: do 128 serwer·w kaskadowanych na 8 poziomach 

 KompatybilnoŝĻ:    
Mix serwer·w PC, SUN, MAC, IBM, HP i DELL 

Windows Vista / 2003 / XP / 2000, Linux, Netware, Unix 

 

 Zasilanie:  100~240VAC, 50/60Hz, 0,3A  poprzez przew·d AC/DC 

 Certyfikaty: FCC, CE  

 Mechaniczno-klimatyczne 
Praca / magazynowanie:        0 do 50OC /  -5 OC do 60OC 

WilgotnoŜĺ wzglňdna:            90%, niekondensujŃca 

Udary:                                   50G szczytowa (11ms, p·ğsinusoida) 

Wibracje:                               58 do 100Hz / 0,98G (11ms / okres) 

 

Akcesoria  

CD-6    CD-15  

CD-10  CD-33       SUN-31 kit    CA-6  

PS/2 3-in -1 KVM kabel ï 2, 3, 5 i 10m      PS/2 ï SUN / USB adapter             PS/2 KVM kabel kaskadowy 2m  

 
 

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

CV-401 446 x 200 x 44mm 510 x 400 x 77mm 3,5 kg 4 kg 

CV-801 / 1601 446 x 180 x 44mm 510 x 400 x 77mm 4 kg 4,5 kg 
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                                           PrzedġuŮacze KVM  

  
 

CV -S101 Combo KVM Extender  

 

 Port konsoli 
ZğŃcze video:          HDDB 15-pin VGA 
RozdzielczoŜĺ:       do 1600 x 1200 
WejŜcie:                  2 x USB typ A do klawiatury i myszy 

 Port zdalny         kabel Cat5/Cat6 do 300m 

 Zasilanie odbiornika 

Zewnňtrzny zasilacz 100 ~240VAC  

 Sygnalizacja LED i sterowanie 

LED nadajnika:      LED zasilania i dostňpu 

 Sterowanie odbiornikiem:  przycisk port lokalny / zdalny 

 Port PC                VGA i Combo klawiatura i mysz 

 Wymiary             Odbiornik ï 158 x 71 x 30 mm 

                         Nadajnik ï 158 x 71 x 30 mm 

 

u zdalne konsole w odlegĠoƐci do 300m 

u podw·jne wejƐcie dla wyniesionego uƬytkownika 

u rozwiŇzanie sprzŖtowe, niezaleƬne od sieci 

u nie wymaga Ƭadnego oprogramowania 

u Ġatwa i szybka instalacja 

 

 
 

 

 

IP -101 IP  KVM Extender  

 

 

 

 

 

 

 Port KVM 
ZğŃcze video:          HDDB 15-pin VGA 
WejŜcie:                  2 x PS/2 do klawiatury i myszy 

 Konsola          
ZğŃcze video:          HDDB 15-pin VGA 
WejŜcie:                  2 x PS/2 do klawiatury i myszy 

 Zdalna konsola IP 
ZğŃcze:                 RJ45 Ethernet 

UŨytkownicy:        login dla 15 uŨytkownik·w (1 aktywny) 

Protok·ğ:               DHCP / BOOTP / DNS 

BezpieczeŒstwo:  SSL v3, RSA, AES, http/https, CSR 

RozdzielczoŜĺ:     1600 x 1200 

PrzeglŃdarki:        IE, Firefox, Safari, Netscape 

Inne:                 port szeregowy, media wirtualne via USB 

 Zasilanie         zewnňtrzny zasilacz 100 ~240VAC  

 Wymiary             143 x 156 x 28 mm                   

 

 

u kompatybilny ze wszystkimi, markowymi przeĠŇcznikami KVM 

u zdalny dostŖp IP z dowolnego miejsca poprzez przeglŇdarkŖ 

internetowŇ 

u obsĠuga serwera z dowolnego miejsca do poziomu BIOS 
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                                                                                 Konsola LCD 1U 20ò/ KVM 
  

 

L-120  

 

 

 

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u multiðuser  Matrix KVM z 4, 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u ultra wysoka rozdzielczoƐĻ 1600 x 1200 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 20ó ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 wyb·r klawiatur z membranowŇ mouse pad w r·Ƭnych wersjach 
jŖzykowych 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

 

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI -D                         DC Power                  Audio  

 

BNC + S-Video    DC Power 

 

 

DVI-D     Audio 

 

 

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 20ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

L-120 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 20 kg 26 kg 

 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

        Klawiatura N z peĠnń klawiaturń numerycznń 

 

 

        

 

 

                 Tr·jprzyciskowa mysz membranowa 

 

peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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               Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 L120 ï MU 1602 

3 konsole L120 ï MU 1603 

4 konsole L120 ï MU 1604 

3 konsole 
 L120 ï MU IP 1613 

4 konsole L120 ï MU IP 1614 

4 konsole L120 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
L120 ï MU 3202 

3 konsole L120 ï MU 3203 

4 konsole L120 ï MU 3204 

3 konsole 
 L120 ï MU IP 3213 

4 konsole L120 ï MU IP 3214 

4 konsole L120 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 L120 ï M 802 

3 konsole L120 ï M 803 

4 konsole L120 ï M 804 

3 konsole 
 L120 ï M IP 813 

4 konsole L120 ï M IP 814 

4 konsole L120 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
L120 ï M 1602 

3 konsole L120 ï M 1603 

4 konsole L120 ï M 1604 

3 konsole 
 L120 ï M IP 1613 

4 konsole L120 ï M IP 1614 

4 konsole L120 ï M IP 1624 

 

  Cat6         KVM 

 
 L120 ï U 801 

 L120 ï U 802 

 L120 ï U IP 802 

  L120 ï U 1601 

 L120 ï U 1602 

 L120 ï U IP 1602 

1 konsola 
 L120 ï U 3201 

2 konsole L120 ï U 3202 

                                                                                2 konsole L120 ï U IP 3202 
 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 L120 ï S 801 

2 konsole L120 ï 802 

                                                                                2 konsole L120 ï IP 802 

1 konsola  L120 ï S 1601 

2 konsole L120 ï 1602 

                                                                                2 konsole L120 ï IP 1602 

 

 

           DB-15                  KVM  

1 konsola 

 L120 ï 801 

L120 ï 1601 

Model podstawowy 20ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs USB L-120 
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                                                                      Konsola SUN LCD 1U 20ò/ KVM 
  

 

LS -120  

 

 

 

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u multiðuser  Matrix KVM z 4, 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u bezpoƐrednie wsparcie rozdzielczoƐci SUN Micro 1152 x 900 

u ultra wysoka rozdzielczoƐĻ 1600 x 1200 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 

 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 20ó ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 Interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 klawisze funkcyjne SUN, ĠŇcznie ze Stop, Cut, Paste, Compose itd.  

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

 

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

DVI-D                         DC Power                   

 

DVI-D  

 

DC Power 

     

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 20ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

LS-120 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 20 kg 26 kg 

 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje                             interfejs USB, wbudowane klawisze SUN 

 

        Klawiatura NS z peĠnń klawiaturń numerycznń 
          i funkcjami SUN 
 

 

        

 

 

                 Tr·jprzyciskowa mysz membranowa 

 

peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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             Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 LS120 ï MU 1602 

3 konsole LS120 ï MU 1603 

4 konsole LS120 ï MU 1604 

3 konsole 
 LS120 ï MU IP 1613 

4 konsole LS120 ï MU IP 1614 

4 konsole LS120 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
LS120 ï MU 3202 

3 konsole LS120 ï MU 3203 

4 konsole LS120 ï MU 3204 

3 konsole 
 LS120 ï MU IP 3213 

4 konsole LS120 ï MU IP 3214 

4 konsole LS120 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 LS120 ï M 802 

3 konsole LS120 ï M 803 

4 konsole LS120 ï M 804 

3 konsole 
 LS120 ï M IP 813 

4 konsole LS120 ï M IP 814 

4 konsole LS120 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
LS120 ï M 1602 

3 konsole LS120 ï M 1603 

4 konsole LS120 ï M 1604 

3 konsole 
 LS120 ï M IP 1613 

4 konsole LS120 ï M IP 1614 

4 konsole LS120 ï M IP 1624 

 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 LS120 ï U 801 

2 konsole LS120 ï U 802 

 LS120 ï U IP 802 

1 konsola  LS120 ï U 1601 

2 konsole LS120 ï U 1602 

2 konsole LS120 ï U IP 1602 

1 konsola 
 LS120 ï U 3201 

2 konsole LS120 ï U 3202 

                                                                                2 konsole LS120 ï U IP 3202 
 

 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 LS120 ï S 801 

2 konsole LS120 ï 802 

                                                                                2 konsole LS120 ï IP 802 

1 konsola  LS120 ï S 1601 

2 konsole LS120 ï 1602 

                                                                                2 konsole LS120 ï IP 1602 

 

 

 

Model podstawowy 20ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs USB LS-120 
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                                                                                    Konsola LCD 1U 19ò/ KVM 
  

 

W-119  

 

 

Zalety konsoli KVM 

u multiðuser  Matrix KVM z 4, 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u 19ó szeroki ekran LCD z wysokŇ rozdzielczoƐciŇ 1440 x 900 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 19ó szerokim ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 Interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 wyb·r klawiatur z touchpad lub trackball w r·Ƭnych wersjach 

jŖzykowych 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

 

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI -D                         DC Power            Ekran dotykowy           Audio  

 

BNC + S-Video    Ekran dotykowy - USB 

 

DVI-D     Ekran dotykowy - szeregowy 

 

DC Power    Audio 

 

** W przypadku ekranu dotykowego, wysokoŜĺ szuflady w-119 bňdzie zwiňkszona z 1U do 1,5U 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

W-119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 20 kg 26 kg 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

        Klawiatura N zintegrowana z touchpad                                        Klawiatura N zintegrowana z trackball 

 

 

        

 

 

                  

       peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 



   44 

                             Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 W119 ï MU 1602 

3 konsole W119 ï MU 1603 

4 konsole W119 ï MU 1604 

3 konsole 
 W119 ï MU IP 1613 

4 konsole W119 ï MU IP 1614 

4 konsole W119 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
W119 ï MU 3202 

3 konsole W119 ï MU 3203 

4 konsole W119 ï MU 3204 

3 konsole 
 W119 ï MU IP 3213 

4 konsole W119 ï MU IP 3214 

4 konsole W119 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 W119 ï M 802 

3 konsole W119 ï M 803 

4 konsole W119 ï M 804 

3 konsole 
 W119 ï M IP 813 

4 konsole W119 ï M IP 814 

4 konsole W119 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
W119 ï M 1602 

3 konsole W119 ï M 1603 

4 konsole W119 ï M 1604 

3 konsole 
 W119 ï M IP 1613 

4 konsole W119 ï M IP 1614 

4 konsole W119 ï M IP 1624 

 

  Cat6         KVM 

 
 W119 ï U 801 

 W119 ï U 802 

 W119 ï U IP 802 

  W119 ï U 1601 

 W119 ï U 1602 

 W119 ï U IP 1602 

1 konsola 
 W119 ï U 3201 

2 konsole W119 ï U 3202 

                                                                                2 konsole W119 ï U IP 3202 
 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 W119 ï S 801 

2 konsole W119 ï 802 

                                                                                2 konsole W119 ï IP 802 

1 konsola  W119 ï S 1601 

2 konsole W119 ï 1602 

                                                                                2 konsole W119 ï IP 1602 

 

 

           DB-15                  KVM  

1 konsola 

 W119 ï 801 

W119 ï 1601 

Model podstawowy Szeroki 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs Combo W-119 
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                                                                      Konsola SUN LCD 1U 19ò/ KVM 
  

 

WS-119  

 

 

Zalety konsoli KVM 

u multiðuser  Matrix KVM z  16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u bezpoƐrednie wsparcie rozdzielczoƐci SUN Micro 1152 x 900 

u 19ó szeroki ekran LCD o wysokiej rozdzielczoƐci 1440 x 900 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 

 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 19ó szerokim ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 Interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 klawisze funkcyjne SUN, ĠŇcznie ze Stop, Cut, Paste, Compose itd. 

  wyb·r klawiatur z touchpad lub trackball w wersjach jŖzykowych 

US i UK 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

DVI-D                         DC Power                   

 

DVI-D  

 

DC Power 

     

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

WS-119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 20 kg 26 kg 

 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje                             interfejs USB, wbudowane klawisze SUN 

 
          Klawiatura NS zintegrowana z touchpad         Klawiatura NS zintegrowana z trackball 
 

 

        

 

 

                  

 

 

 

peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 WS119 ï MU 1602 

3 konsole WS119 ï MU 1603 

4 konsole WS119 ï MU 1604 

3 konsole 
 WS119 ï MU IP 1613 

4 konsole WS119 ï MU IP 1614 

4 konsole WS119 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
WS119 ï MU 3202 

3 konsole WS119 ï MU 3203 

4 konsole WS119 ï MU 3204 

3 konsole 
 WS119 ï MU IP 3213 

4 konsole WS119 ï MU IP 3214 

4 konsole WS119 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 WS119 ï M 802 

3 konsole WS119 ï M 803 

4 konsole WS119 ï M 804 

3 konsole 
 WS119 ï M IP 813 

4 konsole WS119 ï M IP 814 

4 konsole WS119 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
WS119 ï M 1602 

3 konsole WS119 ï M 1603 

4 konsole WS119 ï M 1604 

3 konsole 
 WS119 ï M IP 1613 

4 konsole WS119 ï M IP 1614 

4 konsole WS119 ï M IP 1624 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 WS119 ï U 801 

2 konsole WS119 ï U 802 

2 konsole WS119 ï U IP 802 

1 konsola  WS119 ï U 1601 

2 konsole WS119 ï U 1602 

2 konsole WS119 ï U IP 1602 

1 konsola 
 WS119 ï U 3201 

2 konsole WS119 ï U 3202 

                                                                                2 konsole WS119 ï U IP 3202 
 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 WS119 ï S 801 

2 konsole WS119 ï 802 

                                                                                2 konsole WS119 ï IP 802 

1 konsola  WS119 ï S 1601 

2 konsole WS119 ï 1602 

                                                                                2 konsole WS119 ï IP 1602 

 

 

           DB-15                  KVM  

1 konsola 
 WS119 ï 801 

WS119 ï 1601 

Model podstawowy Szeroki 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs Combo WS-119 
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                                                           Konsola dwuprowadnicowa LCD 1U / KVM 
  

D-117  

D-119  

 

 

 

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u dwuprowadnicowa rackowa szuflada 1U z ekranem LCD 17ó lub 19ó 

u multiðuser  Matrix KVM z 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

 

Cechy i opcje szuflady 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 wyb·r klawiatur w r·Ƭnych wersjach jŖzykowych z touchpad 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

 

Op cje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI -D                         DC Power                  Audio  

 

BNC + S-Video    DC Power 

 

 

DVI-D     Audio 

 

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 17ò, 19ò, klasa A ,                     peğne szczeg·ğy na str. 105 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

D-117 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 16 kg 22 kg 

D-119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 17 kg 23 kg 

 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

          Klawiatura N z touchpad 

 

 

        

 

 

                  

 

peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 D117 ï MU 1602 D119 ï MU 1602 

3 konsole D117 ï MU 1603 D119 ï MU 1603 

4 konsole D117 ï MU 1604 D119 ï MU 1604 

3 konsole 
 D117 ï MU IP 1613 D119 ï MU IP 1613 

4 konsole D117 ï MU IP 1614 D119 ï MU IP 1614 

4 konsole D117 ï MU IP 1624 D119 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
D117 ï MU 3202 D119 ï MU 3202 

3 konsole D117 ï MU 3203 D119 ï MU 3203 

4 konsole D117 ï MU 3204 D119 ï MU 3204 

3 konsole 
 D117 ï MU IP 3213 D119 ï MU IP 3213 

4 konsole D117 ï MU IP 3214 D119 ï MU IP 3214 

4 konsole D117 ï MU IP 3224 D119 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 D117 ï M 802 D119 ï M 802 

3 konsole D117 ï M 803 D119 ï M 803 

4 konsole D117 ï M 804 D119 ï M 804 

3 konsole 
 D117 ï M IP 813 D119 ï M IP 813 

4 konsole D117 ï M IP 814 D119 ï M IP 814 

4 konsole D117 ï M IP 824 D119 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
D117 ï M 1602 D119 ï M 1602 

3 konsole D117 ï M 1603 D119 ï M 1603 

4 konsole D117 ï M 1604 D119 ï M 1604 

3 konsole 
 D117 ï M IP 1613 D119 ï M IP 1613 

4 konsole D117 ï M IP 1614 D119 ï M IP 1614 

4 konsole D117 ï M IP 1624 D119 ï M IP 1624 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 D117 ï U 801 D119 ï U 801 

2 konsole D117 ï U 802 D119 ï U 802 

2 konsole D117 ï U IP 802 D119 ï U IP 802 

1 konsola  D117 ï U 1601 D119 ï U 1601 

2 konsole D117 ï U 1602 D119 ï U 1602 

2 konsole D117 ï U IP 1602 D119 ï U IP 1602 

1 konsola 
 D117 ï U 3201 D119 ï U 3201 

2 konsole D117 ï U 3202 D119 ï U 3202 

2 konsole D117 ï U IP 3202 D119 ï U IP 3202 
 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 D117 ï S 801 D119 ï S 801 

2 konsole D117 ï 802 D119 ï 802 

                                                                        2 konsole D117 ï IP 802 D119 ï IP 802 

1 konsola  D117 ï S 1601 D119 ï S 1601 

2 konsole D117 ï 1602 D119 ï 1602 

                                                                        2 konsole D117 ï IP 1602 D119 ï IP 1602 

 

 

           DB-15                  KVM  

1 konsola 

 D117 ï 801 D119 ï 801 

D117 ï 1601 D119 ï 1601 

Model podstawowy 17ó LCD 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs Combo D-117 D-119 
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                                            Konsola dwuprowadnicowa SUN LCD 1U / KVM 
  

 

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u dwuprowadnicowa rackowa szuflada 1U z ekranem LCD 17ó lub 19ó 

u multiðuser  Matrix KVM z  16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u bezpoƐrednie wsparcie rozdzielczoƐci SUN Micro 1152 x 900 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 

 

Cechy i opcje szuflady 

 Interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 klawisze funkcyjne SUN, ĠŇcznie ze Stop, Cut, Paste, Compose itd. 

 wyb·r klawiatur w wersjach jŖzykowych US i UK z touchpad 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

DVI-D                         DC Power                   

 

DVI-D  

 

DC Power 

     

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 17ò, 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

DS-119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 16 kg 22 kg 

DS-119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 17 kg 23 kg 

 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje                             interfejs USB, wbudowane klawisze SUN 

 
          Klawiatura NS zintegrowana z touchpad        
 

 

        

 

 

 

 

                peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 DS117 ï MU 1602 DS119 ï MU 1602 

3 konsole DS117 ï MU 1603 DS119 ï MU 1603 

4 konsole DS117 ï MU 1604 DS119 ï MU 1604 

3 konsole 
 DS117 ï MU IP 1613 DS119 ï MU IP 1613 

4 konsole DS117 ï MU IP 1614 DS119 ï MU IP 1614 

4 konsole DS117 ï MU IP 1624 DS119 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
DS117 ï MU 3202 DS119 ï MU 3202 

3 konsole DS117 ï MU 3203 DS119 ï MU 3203 

4 konsole DS117 ï MU 3204 DS119 ï MU 3204 

3 konsole 
 DS117 ï MU IP 3213 DS119 ï MU IP 3213 

4 konsole DS117 ï MU IP 3214 DS119 ï MU IP 3214 

4 konsole DS117 ï MU IP 3224 DS119 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 DS117 ï M 802 DS119 ï M 802 

3 konsole DS117 ï M 803 DS119 ï M 803 

4 konsole DS117 ï M 804 DS119 ï M 804 

3 konsole 
 DS117 ï M IP 813 DS119 ï M IP 813 

4 konsole DS117 ï M IP 814 DS119 ï M IP 814 

4 konsole DS117 ï M IP 824 DS119 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
DS117 ï M 1602 DS119 ï M 1602 

3 konsole DS117 ï M 1603 DS119 ï M 1603 

4 konsole DS117 ï M 1604 DS119 ï M 1604 

3 konsole 
 DS117 ï M IP 1613 DS119 ï M IP 1613 

4 konsole DS117 ï M IP 1614 DS119 ï M IP 1614 

4 konsole DS117 ï M IP 1624 DS119 ï M IP 1624 

 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 DS117 ï U 801 DS119 ï U 801 

2 konsole DS117 ï U 802 DS119 ï U 802 

2 konsole DS117 ï U IP 802 DS119 ï U IP 802 

1 konsola  DS117 ï U 1601 DS119 ï U 1601 

2 konsole DS117 ï U 1602 DS119 ï U 1602 

2 konsole DS117 ï U IP 1602 DS119 ï U IP 1602 

1 konsola 
 DS117 ï U 3201 DS119 ï U 3201 

2 konsole DS117 ï U 3202 DS119 ï U 3202 

2 konsole DS117 ï U IP 3202 DS119 ï U IP 3202 
 

 

 

 

 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 DS117 ï S 801 DS119 ï S 801 

2 konsole DS117 ï 802 DS119 ï 802 

                                                                        2 konsole DS117 ï IP 802 DS119 ï IP 802 

1 konsola  DS117 ï S 1601 DS119 ï S 1601 

2 konsole DS117 ï 1602 DS119 ï 1602 

                                                                        2 konsole DS117 ï IP 1602 DS119 ï IP 1602 

 

Model podstawowy 17ó LCD 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs USB DS-117 DS-119 
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                                                                               Konsola LCD 1U / KVM 
  

 

N-117  

N-119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u multiðuser  Matrix KVM z 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u prowadnice ăOne Man installationó uĠatwiajŇce i przyspieszajŇce 

instalacjŖ   

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 

 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 17ó  lub 19ó ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB 

 wyb·r klawiatur w r·Ƭnych wersjach jŖzykowych z touchpad lub 

trackball 

 prowadnice z blokadŇ zapobiegajŇcŇ ruchom szuflady w czasie 
pisania na klawiaturze  

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI -D                         DC Power                  Audio  

 

BNC + S-Video    DC Power 

 

 

DVI-D     Audio 

 

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 20ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

N-117 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 16 kg 22 kg 

N-119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 17 kg 23 kg 

 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

             Klawiatura N zintegrowana z touchpad                                                 Klawiatura N zintegrowana z trackball 

 

 

        

 

 

                  

        
peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 N117 ï MU 1602 N119 ï MU 1602 

3 konsole N117 ï MU 1603 N119 ï MU 1603 

4 konsole N117 ï MU 1604 N119 ï MU 1604 

3 konsole 
 N117 ï MU IP 1613 N119 ï MU IP 1613 

4 konsole N117 ï MU IP 1614 N119 ï MU IP 1614 

4 konsole N117 ï MU IP 1624 N119 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
N117 ï MU 3202 N119 ï MU 3202 

3 konsole N117 ï MU 3203 N119 ï MU 3203 

4 konsole N117 ï MU 3204 N119 ï MU 3204 

3 konsole 
 N117 ï MU IP 3213 N119 ï MU IP 3213 

4 konsole N117 ï MU IP 3214 N119 ï MU IP 3214 

4 konsole N117 ï MU IP 3224 N119 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 N117 ï M 802 N119 ï M 802 

3 konsole N117 ï M 803 N119 ï M 803 

4 konsole N117 ï M 804 N119 ï M 804 

3 konsole 
 N117 ï M IP 813 N119 ï M IP 813 

4 konsole N117 ï M IP 814 N119 ï M IP 814 

4 konsole N117 ï M IP 824 N119 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
N117 ï M 1602 N119 ï M 1602 

3 konsole N117 ï M 1603 N119 ï M 1603 

4 konsole N117 ï M 1604 N119 ï M 1604 

3 konsole 
 N117 ï M IP 1613 N119 ï M IP 1613 

4 konsole N117 ï M IP 1614 N119 ï M IP 1614 

4 konsole N117 ï M IP 1624 N119 ï M IP 1624 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 N117 ï U 801 N119 ï U 801 

2 konsole N117 ï U 802 N119 ï U 802 

2 konsole N117 ï U IP 802 N119 ï U IP 802 

1 konsola  N117 ï U 1601 N119 ï U 1601 

2 konsole N117 ï U 1602 N119 ï U 1602 

2 konsole N117 ï U IP 1602 N119 ï U IP 1602 

1 konsola 
 N117 ï U 3201 N119 ï U 3201 

2 konsole N117 ï U 3202 N119 ï U 3202 

2 konsole N117 ï U IP 3202 N119 ï U IP 3202 
 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 N117 ï S 801 N119 ï S 801 

2 konsole N117 ï 802 N119 ï 802 

                                                                        2 konsole N117 ï IP 802 N119 ï IP 802 

1 konsola  N117 ï S 1601 N119 ï S 1601 

2 konsole N117 ï 1602 N119 ï 1602 

                                                                        2 konsole N117 ï IP 1602 N119 ï IP 1602 

 

 

           DB-15                  KVM  

1 konsola 

 N117 ï 801 N119 ï 801 

N117 ï 1601 N119 ï 1601 

Model podstawowy 17ó LCD 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs Combo N-117 N-119 
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                                                                               Szuflada LCD 1U / KVM 
  

N-1417  

N-1419  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u gĠŖbokoƐĻ tylko 480mm 

u gĠŖbokoƐĻ odpowiednia do szaf o gĠŖbokoƐci 600mm 

u prowadnice ăOne Man installationó uĠatwiajŇce i przyspieszajŇce 

instalacjŖ   

u klawiatura ze 104 przyciskami z peĠnŇ klawiaturŇ numerycznŇ 

 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 17ó  lub 19ó ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB 

 wyb·r klawiatur w r·Ƭnych wersjach jŖzykowych z touchpad lub 

trackball 

 prowadnice z blokadŇ zapobiegajŇcŇ ruchom szuflady w czasie 
pisania na klawiaturze  

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI-D                         DC Power                  Audio  

 

BNC + S-Video    DC Power 

 

 

DVI-D     Audio 

 

 

** w przypadku opcji DVI -D lub DC power, gğňbokoŜĺ N-1417 / N-1419 wzroŜnie z 480mm do 530mm 

 

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 17ò lub 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

  

Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

N-1417 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 15 kg 19 kg 

N-1419 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 16 kg 20 kg 
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       Wyb·r modeli 
         

         
 

 

 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

             Klawiatura N zintegrowana z touchpad                                                 Klawiatura N zintegrowana z trackball 

 

 

        

 

 

                  

        

peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
 

 

Model podstawowy 17ó LCD 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs Combo N-1417 N-1419 
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                                                                      Konsola SUN LCD KVM 1U 

  

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u multiðuser  Matrix KVM z  16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u bezpoƐrednie wsparcie rozdzielczoƐci SUN Micro 1152 x 900 

u prowadnice ăOne Man installationó uĠatwiajŇce i przyspieszajŇce 

instalacjŖ 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 
 

Cechy i opcje konsoli 

 szuflada 1U z 17ó lub 19ó ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 klawisze funkcyjne SUN, ĠŇcznie ze Stop, Cut, Paste, Compose itd. 

  wyb·r klawiatur z touchpad lub trackball w wersjach jŖzykowych 
US i UK 

 prowadnice z blokadŇ zapobiegajŇcŇ ruchom szuflady w czasie 
pisania na klawiaturze 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

DVI-D                         DC Power                   

 

DVI-D  

 

DC Power 

     

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 17ò lub 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

NS-117 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 16 kg 22 kg 

NS-119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 17 kg 23 kg 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje                             interfejs USB, wbudowane klawisze SUN 

 
          Klawiatura NS zintegrowana z touchpad         Klawiatura NS zintegrowana z trackball 
 

 

        

 

 

                  

                 

      peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 NS117 ï MU 1602 NS119 ï MU 1602 

3 konsole NS117 ï MU 1603 NS119 ï MU 1603 

4 konsole NS117 ï MU 1604 NS119 ï MU 1604 

3 konsole 
 NS117 ï MU IP 1613 NS119 ï MU IP 1613 

4 konsole NS117 ï MU IP 1614 NS119 ï MU IP 1614 

4 konsole NS117 ï MU IP 1624 NS119 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
NS117 ï MU 3202 NS119 ï MU 3202 

3 konsole NS117 ï MU 3203 NS119 ï MU 3203 

4 konsole NS117 ï MU 3204 NS119 ï MU 3204 

3 konsole 
 NS117 ï MU IP 3213 NS119 ï MU IP 3213 

4 konsole NS117 ï MU IP 3214 NS119 ï MU IP 3214 

4 konsole NS117 ï MU IP 3224 NS119 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 NS117 ï M 802 NS119 ï M 802 

3 konsole NS117 ï M 803 NS119 ï M 803 

4 konsole NS117 ï M 804 NS119 ï M 804 

3 konsole 
 NS117 ï M IP 813 NS119 ï M IP 813 

4 konsole NS117 ï M IP 814 NS119 ï M IP 814 

4 konsole NS117 ï M IP 824 NS119 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
NS117 ï M 1602 NS119 ï M 1602 

3 konsole NS117 ï M 1603 NS119 ï M 1603 

4 konsole NS117 ï M 1604 NS119 ï M 1604 

3 konsole 
 NS117 ï M IP 1613 NS119 ï M IP 1613 

4 konsole NS117 ï M IP 1614 NS119 ï M IP 1614 

4 konsole NS117 ï M IP 1624 NS119 ï M IP 1624 

 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 NS117 ï U 801 NS119 ï U 801 

2 konsole NS117 ï U 802 NS119 ï U 802 

2 konsole NS117 ï U IP 802 NS119 ï U IP 802 

1 konsola  NS117 ï U 1601 NS119 ï U 1601 

2 konsole NS117 ï U 1602 NS119 ï U 1602 

2 konsole NS117 ï U IP 1602 NS119 ï U IP 1602 

1 konsola 
 NS117 ï U 3201 NS119 ï U 3201 

2 konsole NS117 ï U 3202 NS119 ï U 3202 

2 konsole NS117 ï U IP 3202 NS119 ï U IP 3202 
 

 

 

 

 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 NS117 ï S 801 NS119 ï S 801 

2 konsole NS117 ï 802 NS119 ï 802 

                                                                        2 konsole NS117 ï IP 802 NS119 ï IP 802 

1 konsola  NS117 ï S 1601 NS119 ï S 1601 

2 konsole NS117 ï 1602 NS119 ï 1602 

                                                                        2 konsole NS117 ï IP 1602 NS119 ï IP 1602 

 

Model podstawowy 17ó LCD 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs USB NS-117 NS-119 
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                                                                                    Konsola LCD / KVM 1U  
  

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u multiðuser  Matrix KVM z 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u prowadnice ăOne Man installationó uĠatwiajŇce i przyspieszajŇce 

instalacjŖ 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 
 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 15ó, 17ó lub 19ó ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 wyb·r klawiatur z touchpad lub trackball w r·Ƭnych wersjach 
jŖzykowych 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek   

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI -D                         DC Power            Ekran dotykowy                Audio  

 

BNC + S-Video    Ekran dotykowy - USB 

 

DVI-D     Ekran dotykowy - szeregowy 

  

DC Power    Audio 

 

** W przypadku ekranu dotykowego, wysokoŜĺ szuflady RKP-117 / RKP-119 bňdzie zwiňkszona z 1U do 1,5U 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

RKP -115 / RKP -117 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 15 kg 21 kg 

RKP -119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 17 kg 23 kg 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

           Klawiatura N zintegrowana z touchpad                                        Klawiatura N zintegrowana z trackball 

 

 

        

 

 

                  

       peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 RKP115 ï MU 1602 RKP117 ï MU 1602 RKP119 ï MU 1602 

3 konsole RKP115 ï MU 1603 RKP117 ï MU 1603 RKP119 ï MU 1603 

4 konsole RKP115 ï MU 1604 RKP117 ï MU 1604 RKP119 ï MU 1604 

3 konsole 
 RKP115 ï MU IP 1613 RKP117 ï MU IP 1613 RKP119 ï MU IP 1613 

4 konsole RKP115 ï MU IP 1614 RKP117 ï MU IP 1614 RKP119 ï MU IP 1614 

4 konsole RKP115 ï MU IP 1624 RKP117 ï MU IP 1624 RKP119 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
RKP115 ï MU 3202 RKP117 ï MU 3202 RKP119 ï MU 3202 

3 konsole RKP115 ï MU 3203 RKP117 ï MU 3203 RKP119 ï MU 3203 

4 konsole RKP115 ï MU 3204 RKP117 ï MU 3204 RKP119 ï MU 3204 

3 konsole 
 RKP115 ï MU IP 3213 RKP117 ï MU IP 3213 RKP119 ï MU IP 3213 

4 konsole RKP115 ï MU IP 3214 RKP117 ï MU IP 3214 RKP119 ï MU IP 3214 

4 konsole RKP115 ï MU IP 3224 RKP117 ï MU IP 3224 RKP119 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 RKP115 ï M 802 RKP117 ï M 802 RKP119 ï M 802 

3 konsole RKP115 ï M 803 RKP117 ï M 803 RKP119 ï M 803 

4 konsole RKP115 ï M 804 RKP117 ï M 804 RKP119 ï M 804 

3 konsole 
 RKP115 ï M IP 813 RKP117 ï M IP 813 RKP119 ï M IP 813 

4 konsole RKP115 ï M IP 814 RKP117 ï M IP 814 RKP119 ï M IP 814 

4 konsole RKP115 ï M IP 824 RKP117 ï M IP 824 RKP119 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
RKP115 ï M 1602 RKP117 ï M 1602 RKP119 ï M 1602 

3 konsole RKP115 ï M 1603 RKP117 ï M 1603 RKP119 ï M 1603 

4 konsole RKP115 ï M 1604 RKP117 ï M 1604 RKP119 ï M 1604 

3 konsole 
 RKP115 ï M IP 1613 RKP117 ï M IP 1613 RKP119 ï M IP 1613 

4 konsole RKP115 ï M IP 1614 RKP117 ï M IP 1614 RKP119 ï M IP 1614 

4 konsole RKP115 ï M IP 1624 RKP117 ï M IP 1624 RKP119 ï M IP 1624 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 RKP115 ï U 801 RKP117 ï U 801 RKP119 ï U 801 

2 konsole RKP115 ï U 802 RKP117 ï U 802 RKP119 ï U 802 

2 konsole RKP115 ï U IP 802 RKP117 ï U IP 802 RKP119 ï U IP 802 

1 konsola  RKP115 ï U 1601 RKP117 ï U 1601 RKP119 ï U 1601 

2 konsole RKP115 ï U 1602 RKP117 ï U 1602 RKP119 ï U 1602 

2 konsole RKP115 ï U IP 1602 RKP117 ï U IP 1602 RKP119 ï U IP 1602 

1 konsola 
 RKP115 ï U 3201 RKP117 ï U 3201 RKP119 ï U 3201 

2 konsole RKP115 ï U 3202 RKP117 ï U 3202 RKP119 ï U 3202 

2 konsole RKP115 ï U IP 3202 RKP117 ï U IP 3202 RKP119 ï U IP 3202 
 

                   DB-15                 KVM 
 

1 konsola 
 RKP115 ï S 801 RKP117 ï S 801 RKP119 ï S 801 

2 konsole RKP115 ï 802 RKP117 ï 802 RKP119 ï 802 

                                         2 konsole RKP115 ï IP 802 RKP117 ï IP 802 RKP119 ï IP 802 

1 konsola  RKP115 ï S 1601 RKP117 ï S 1601 RKP119 ï S 1601 

2 konsole RKP115 ï 1602 RKP117 ï 1602 RKP119 ï 1602 

                                         2 konsole RKP115 ï IP 1602 RKP117 ï IP 1602 RKP119 ï IP 1602 

 

 

           DB-15                  KVM  

1 konsola 

 RKP115 ï 801 RKP117 ï 801 RKP119 ï 801 

RKP115 ï 1601 RKP117 ï 1601 RKP119 ï 1601 

Model podstawowy 15ó LCD 17ó LCD 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs Combo RKP-115 RKP-117 RKP-119 
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                                                                           Kr·tka szuflada LCD 1U  
  

RKP -1415  

RKP -1417  

RKP -1419  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u gĠŖbokoƐĻ tylko 480mm 

u gĠŖbokoƐĻ odpowiednia do szaf o gĠŖbokoƐci 600mm 

u prowadnice ăOne Man installationó uĠatwiajŇce i przyspieszajŇce 

instalacjŖ   

u klawiatura ze 104 przyciskami z peĠnŇ klawiaturŇ numerycznŇ 
 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 15ó, 17ó  lub 19ó ekranem LCD, do montaƬu w 

racku 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB 

 wyb·r klawiatur w r·Ƭnych wersjach jŖzykowych z touchpad lub 

trackball 

 prowadnice z blokadŇ zapobiegajŇcŇ ruchom szuflady w czasie 
pisania na klawiaturze  

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

   

 

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI -D                         DC Power                  Ekran dotykowy             Audio  

 

 

 

BNC + S-Video    Ekran dotykowy - USB 

 

DVI-D     Ekran dotykowy - szeregowy 

  

DC Power    Audio 

 

** W przypadku opcji DVI-D lub DC power, gğňbokoŜĺ szuflady RKP-1415 / RKP-1419 bňdzie zwiňkszona z 480mm do 530mm 

** W przypadku ekranu dotykowego, wysokoŜĺ szuflady RKP-1417 / RKP-1419 bňdzie zwiňkszona z 1U do 1,5U 

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 17ò lub 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

  

Wymiary  

 

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

RKP -1415 442 x 480 x 44mm 589 x 705 x 175mm 15 kg 21 kg 

RKP -1417 442 x 480 x 44mm 589 x 705 x 175mm 16 kg 22 kg 

RKP -1419 442 x 480 x 44mm 589 x 705 x 175mm 17 kg 23 kg 
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          Wyb·r modeli 
           
       
     

 

 

 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

             Klawiatura N zintegrowana z touchpad                                                 Klawiatura N zintegrowana z trackball 

 

 

        

 

 

                  

        
peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 

 

Model podstawowy 15ó LCD 17ó LCD  19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs Combo RKP-1415 RKP-1417 RKP-1419 
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                                                                                    Konsola SUN LCD / KVM 1U  
  

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u multiðuser  Matrix KVM z 16 lub 32 portami w obudowie 1U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u bezpoƐrednie wsparcie rozdzielczoƐci SUN Micro 1152 x 900 

u prowadnice ăOne Man installationó uĠatwiajŇce i przyspieszajŇce 

instalacjŖ 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 
 

Cechy i opcje szuflady 

 szuflada 1U z 17ó lub 19ó ekranem LCD, do montaƬu w racku 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 klawisze funkcyjne SUN, ĠŇcznie ze Stop, Cut, Paste, Compose itd. 

  wyb·r klawiatur z touchpad lub trackball w wersjach jŖzykowych 
US i UK 

 prowadnice z blokadŇ zapobiegajŇcŇ ruchom szuflady w czasie 

pisania na klawiaturze 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek 

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

DVI-D                         DC Power                   

 

DVI-D  

  

DC Power 

     

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 17ò lub 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

S-117 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 15 kg 21 kg 

S-119 442 x 650 x 44mm 589 x 856 x 168mm 17 kg 23 kg 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje                             interfejs USB, wbudowane klawisze SUN 

 
          Klawiatura NS zintegrowana z touchpad         Klawiatura NS zintegrowana z trackball 
 

 

        

 

 

                  

                 

      peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 S117 ï MU 1602 S119 ï MU 1602 

3 konsole S117 ï MU 1603 S119 ï MU 1603 

4 konsole S117 ï MU 1604 S119 ï MU 1604 

3 konsole 
 S117 ï MU IP 1613 S119 ï MU IP 1613 

4 konsole S117 ï MU IP 1614 S119 ï MU IP 1614 

4 konsole S117 ï MU IP 1624 S119 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
S117 ï MU 3202 S119 ï MU 3202 

3 konsole S117 ï MU 3203 S119 ï MU 3203 

4 konsole S117 ï MU 3204 S119 ï MU 3204 

3 konsole 
 S117 ï MU IP 3213 S119 ï MU IP 3213 

4 konsole S117 ï MU IP 3214 S119 ï MU IP 3214 

4 konsole S117 ï MU IP 3224 S119 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 S117 ï M 802 S119 ï M 802 

3 konsole S117 ï M 803 S119 ï M 803 

4 konsole S117 ï M 804 S119 ï M 804 

3 konsole 
 S117 ï M IP 813 S119 ï M IP 813 

4 konsole S117 ï M IP 814 S119 ï M IP 814 

4 konsole S117 ï M IP 824 S119 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
S117 ï M 1602 S119 ï M 1602 

3 konsole S117 ï M 1603 S119 ï M 1603 

4 konsole S117 ï M 1604 S119 ï M 1604 

3 konsole 
 S117 ï M IP 1613 S119 ï M IP 1613 

4 konsole S117 ï M IP 1614 S119 ï M IP 1614 

4 konsole S117 ï M IP 1624 S119 ï M IP 1624 

 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 S117 ï U 801 S119 ï U 801 

2 konsole S117 ï U 802 S119 ï U 802 

2 konsole S117 ï U IP 802 S119 ï U IP 802 

1 konsola  S117 ï U 1601 S119 ï U 1601 

2 konsole S117 ï U 1602 S119 ï U 1602 

2 konsole S117 ï U IP 1602 S119 ï U IP 1602 

1 konsola 
 S117 ï U 3201 S119 ï U 3201 

2 konsole S117 ï U 3202 S119 ï U 3202 

2 konsole S117 ï U IP 3202 S119 ï U IP 3202 
 

 

 

 

                   DB-15                 KVM 

1 konsola 
 S117 ï S 801 S119 ï S 801 

2 konsole S117 ï 802 S119 ï 802 

                                                                        2 konsole S117 ï IP 802 S119 ï IP 802 

1 konsola  S117 ï S 1601 S119 ï S 1601 

2 konsole S117 ï 1602 S119 ï 1602 

                                                                        2 konsole S117 ï IP 1602 S119 ï IP 1602 

 

Model podstawowy 17ó LCD 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs USB S-117 S-119 
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                                Konsola LCD / KVM 2U z dwiema prowadnicami  
  

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u dwuprowadnicowa konsola 2U z ekranem LCD 17ó lub 19ó 

u multiðuser  Matrix KVM z 16 lub 32 portami w obudowie 2U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u prowadnice ăOne Man installationó uĠatwiajŇce i przyspieszajŇce 

instalacjŖ 

u mix PS/2, USB i SUN z moƬliwoƐciŇ przeĠŇczania r·Ƭnych platform 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 
 

Cechy i opcje szuflady 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 wyb·r klawiatur z touchpad lub trackball w r·Ƭnych wersjach 

jŖzykowych 

 wysuwane prowadnice z blokadŇ zapobiegajŇcŇ ruchom szuflady w 

czasie pisania na klawiaturze 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek   

 

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI-D                         DC Power            Ekran dotykowy                Audio  

 

BNC + S-Video    Ekran dotykowy - USB 

 

DVI-D     Ekran dotykowy - szeregowy 

  

DC Power    Audio  

 

 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

RKP -217 / RKP -219 442 x 600 x 88mm 581 x 753 x 216mm 18 kg 24 kg 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

 

           Klawiatura N zintegrowana z touchpad                                             Klawiatura N zintegrowana z trackball 

 

 

        

 

 

                  

       peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
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         Wyb·r KVM 
 

 

 

 

 

 

  Cat6         KVM               dane techniczne KVM na stronach 23 ~ 38,   tylny panel KVM na stronach 107 ~ 110 

2 konsole 
 RKP217 ï MU 1602 RKP219 ï MU 1602 

3 konsole RKP217 ï MU 1603 RKP219 ï MU 1603 

4 konsole RKP217 ï MU 1604 RKP219 ï MU 1604 

3 konsole 
 RKP217 ï MU IP 1613 RKP219 ï MU IP 1613 

4 konsole RKP217 ï MU IP 1614 RKP219 ï MU IP 1614 

4 konsole RKP217 ï MU IP 1624 RKP219 ï MU IP 1624 

 

2 konsole 
 

 
RKP217 ï MU 3202 RKP219 ï MU 3202 

3 konsole RKP217 ï MU 3203 RKP219 ï MU 3203 

4 konsole RKP217 ï MU 3204 RKP219 ï MU 3204 

3 konsole 
 RKP217 ï MU IP 3213 RKP219 ï MU IP 3213 

4 konsole RKP217 ï MU IP 3214 RKP219 ï MU IP 3214 

4 konsole RKP217 ï MU IP 3224 RKP219 ï MU IP 3224 

 

  DB-15               KVM 

2 konsole 
 RKP217 ï M 802 RKP219 ï M 802 

3 konsole RKP217 ï M 803 RKP219 ï M 803 

4 konsole RKP217 ï M 804 RKP219 ï M 804 

3 konsole 
 RKP217 ï M IP 813 RKP219 ï M IP 813 

4 konsole RKP217 ï M IP 814 RKP219 ï M IP 814 

4 konsole RKP217 ï M IP 824 RKP219 ï M IP 824 

 

2 konsole 
 

 
RKP217 ï M 1602 RKP219 ï M 1602 

3 konsole RKP217 ï M 1603 RKP219 ï M 1603 

4 konsole RKP217 ï M 1604 RKP219 ï M 1604 

3 konsole 
 RKP217 ï M IP 1613 RKP219 ï M IP 1613 

4 konsole RKP217 ï M IP 1614 RKP219 ï M IP 1614 

4 konsole RKP217 ï M IP 1624 RKP219 ï M IP 1624 

 

  Cat6         KVM 

1 konsola 
 RKP217 ï U 801 RKP219 ï U 801 

2 konsole RKP217 ï U 802 RKP219 ï U 802 

2 konsole RKP217 ï U IP 802 RKP219 ï U IP 802 

1 konsola  RKP217 ï U 1601 RKP219 ï U 1601 

2 konsole RKP217 ï U 1602 RKP219 ï U 1602 

2 konsole RKP217 ï U IP 1602 RKP219 ï U IP 1602 

1 konsola 
 RKP217 ï U 3201 RKP219 ï U 3201 

2 konsole RKP217 ï U 3202 RKP219 ï U 3202 

2 konsole RKP217 ï U IP 3202 RKP219 ï U IP 3202 
 

 

                   DB-15                 KVM 

1 konsola 
 RKP217 ï S 801 RKP219 ï S 801 

2 konsole RKP217 ï 802 RKP219 ï 802 

                                                                        2 konsole RKP217 ï IP 802 RKP219 ï IP 802 

1 konsola  RKP217 ï S 1601 RKP219 ï S 1601 

2 konsole RKP217 ï 1602 RKP219 ï 1602 

                                                                        2 konsole RKP217 ï IP 1602 RKP219 ï IP 1602 

 

           DB-15                  KVM  

1 konsola 

 RKP217 ï 801 RKP219 ï 801 

RKP217 ï 1601 RKP219 ï 1601 

 

Model podstawowy 17ó LCD 19ó LCD 

 jeden port bez KVM 

 interfejs USB RKP-217 RKP-219 
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                       Kr·tka konsola LCD / KVM 2U z dwiema prowadnicami  
  

 

 

 

Zalety konsoli KVM 

u dwuprowadnicowa konsola 2U z ekranem LCD  15ó, 17ó lub 19ó 

u gĠŖbokoƐĻ tylko 480mm 

u gĠŖbokoƐĻ odpowiednia do szaf o gĠŖbokoƐci 600mm 

u multiðuser  Matrix KVM z 16 lub 32 portami w obudowie 2U 

u ekonomiczna integracja Combo KVM 

u prowadnice ăOne Man installationó uĠatwiajŇce i przyspieszajŇce 

instalacjŖ 

u bezpieczny dostŖp poprzez og·lnoƐwiatowŇ sieĻ IP 
 

Cechy i opcje szuflady 

 interfejs Combo z wejƐciem PS/2 lub USB  

 wyb·r klawiatur z touchpad lub trackball w r·Ƭnych wersjach 

jŖzykowych 

 wysuwane prowadnice z blokadŇ zapobiegajŇcŇ ruchom szuflady w 

czasie pisania na klawiaturze 

 zwiŖkszona estetyka, nowy panel czoĠowy, dwupunktowy zamek   

 

Opcje   szczeg·ğy na stronach 103~104 

 

 

BNC + S-Video               DVI -D                         DC Power            Ekran dotykowy                Audio  

 

BNC + S-Video    Ekran dotykowy - USB 

 

DVI-D     Ekran dotykowy - szeregowy 

  

DC Power    Audio  

 

** W przypadku opcji DVI-D lub DC power, gğňbokoŜĺ szuflady RKP-1415 / RKP-1419 bňdzie zwiňkszona z 480mm do 530mm 
 

Monitor   przemysğowy ekran TFT LCD, 19ò, klasa A ,                       peğne szczeg·ğy na str. 105 

 Wymiary  

Model  
Wymiary urzŃdzenia 

(szer x gğňb x wys) 

Wymiary opakowania  

(szer x gğňb x wys) 
Masa netto  Masa brutto  

RKP -2415 / RKP-2417 442 x 480 x 88mm 584 x 616 x 216mm 17 kg 23 kg 

RKP -2419 442 x 480 x 88mm 584 x 616 x 216mm 18 kg 24 kg 

 

Wyb·r klawiatur                dostŉpne wersje  

 

           Klawiatura N zintegrowana z touchpad                                             Klawiatura N zintegrowana z trackball 

 

 

        

 

 

 
                                                         peğne szczeg·ğy dotyczŃce klawiatur na str. 106 
 


